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Meeting cube & 
Phone box

Les Phone box et Meeting cube 
(Long, Médium ou Large box) 
sont des nouveaux concepts de 
box autonome acoustique. Elles 
permettent de s’isoler ou de se 
réunir dans un cadre convivial en 
toute confidentialité.

Our Phone box and Meeting cube 
(Long, Medium or Large) are our new 
acoustic box concept. They allow to 
create spaces to isolate oneself or to 
meet people confidentially.
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Totalement autoportante et 
indépendante du bâtiment, la 
Meeting cube est livrée prête à 
l’emploi. 

Un vaste choix de coloris et de motifs 
pour nos panneaux acoustiques 
absorbants est disponible dans nos 
Meeting cube & Phone box.

Les étagères et tabourets 
dynamiques sont proposés dans nos 
Phone box, tandis que les banquettes 
et tables le sont dans nos Long box.

Completely self-supporting and 
independent of the building, the 
Meeting cube is delivered ready to use. 

A wide choice of colors and patterns 
for our absorbent acoustic panels is 
available in our Meeting cube & Phone 
box. 

Shelves and dynamic stool are 
optional in the Phone box, seats and 
tables in the Long box.
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Les multiples configurations 
possibles (espace individuel ou lieu 
d’échange) en dimension standard 
ou sur mesure permettent de créer 
des espaces de travail adaptés à tous 
les usages de 1 à 6 personnes et plus.

The multiple possible configurations 
(spaces for one or more), in standard 
or customised sizes, allow to create 
workspaces to meet any of your 
requirement for 1 to 6 people and 
more.
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Meeting cube
DESCRIPTIF TECHNIQUE

•   Caractéristiques générales :
-   Ossature aluminium finition anodisé ou laqué RAL.

	 -   Épaisseur 77 mm.
-   Finition bord à bord ou couvre-joint.
-   Module plein mélaminé, stratifié ou tôle acier, revêtu ou pas de 

panneaux absorbants. 
-   Module vitré double vitrage, verre de sécurité.
-   Bloc-porte plein ou vitré épaisseur 40 mm ou bi-affleurant.

•   Affaiblissement acoustique :
-   Module plein :		  RW = de 41 à 55 dB.
-   Module vitré :	 	 RW = de 42 à 48 dB.
-   Bloc-porte :	 	 RW = de 29 à 44 dB.
Tableau récapitulatif des procès-verbaux page 12.

•   Faux plafond : 
-   Plafond métallique acier perforé finition laqué RAL 9016 ou RAL 

au choix.
-   Composite et autoportant.
-   Acoustique : 

-   Isolation normalisée pondérée Dncw (C ;Ctr) = 46(-3 ;-10) dB. 
-   Indice d’absorption acoustique pondéré αw = 0.8 (H). 

-   Classement A. 
•   Eclairage :

-   Luminaire linéaire à LED Blanc 4000K IRC90 IP 40.
-   Longueur maximum d’un seul tenant : 2,5 m.
-   Eclairage sur variateur. 
-   Niveau d’éclairement de 0 à 300 lux.

 •   Ventilation silencieuse : 
-   Deux vitesses de fonctionnement : 75 et 90 m3/h.
-   Renouvellement d’air de 75 m3/h à 180 m3/h (ou plus) en 

fonction de la dimension des box. 
-   Acoustique : 25 dB à 1ère vitesse. 

 •   Module de transfert d’air ou caisson acoustique :
-   Affaiblissement acoustique standard :	 RW = 41 dB.
-   Affaiblissement acoustique renforcé :	 RW = 42 dB. 

 •   Connectiques au choix : 
-   Prises courant 220V.
-   Prises USB type A et type C.
-   Prises RJ 45. 
-   Poussoir variateur 10 A. 
-   Détecteur de présence.

 •   Options et accessoires : 
-   Panneaux acoustiques absorbants, avec ou sans motifs.
-   Etagères et tabourets dynamiques pour les Phone box. 
-   Banquettes et tables pour les Long box.

SPECIFICATIONS

•   Main features :
-   Aluminium structure, anodised or powder-coated. 
-   Thickness 77 mm.
-   Edge-to-edge or joint-cover.
-   Melamine or veneered wood panels, steel-faced panels, acoustic 

panels. 
-   Safety glass, double glazing.
-   Solid or glazed doors, 40 mm thick or bi-flush.

•   Acoustics :
-   Solid wall :	 RW = from 41 to 55 dB.
-   Glass wall :	 RW = from 42 to 48 dB.
-   Doors :	 RW = from 29 to 44 dB.
See our certifications recap table on page 12 .

•   False ceiling :
-   Perforated metal ceiling, RAL 9016 powder-coating or any other RAL 

colour. 
-   Composite and self-supporting.
-   Acoustics :

-   Dncw (C ;Ctr) = 46(-3 ;-10) dB.
-   αw = 0.8 (H).

-   A Class.
•   Lighting :

-   Linear lighting with white LED 4000K IRC90 IP 40.
-   Maximum length in one piece : 2.5 m.
-   Dimmer switch.
-   Lighting level from 0 to 300 lux.

•   Silent ventilation :
-   Two operating speeds : 75 and 90 m3/h.
-   Air renewal speed from 75 m3/h to 180 m3/h (or more) depending on 

the size of the box.
-   Acoustic : 25 dB at lowest speed.

•   Air transfer module or acoustic baffle :
-   Standard acoustic performance : RW = 41 dB.
-   Reinforced acoustic performance : RW = 42 dB.

•   Connections :
-   220 V sockets.
-   USB A / USB C sockets.
-   RJ 45 sockets.
-   10 A dimmer push button.
-   Presence detector.

•   Options and accessories :
-   Absorbent acoustic panels, with or without patterns.
-   Shelves and dynamic stools for Phone boxes. 
-   Benches and tables for Long boxes.
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MULTIPLES CONFIGURATIONS / MULTIPLE CONFIGURATIONS

DIMENSIONS INTÉRIEURES STANDARDS / STANDARD INTERNAL DIMENSIONS
(Déclinables sur mesure / Tailor-made versions)
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Procès-verbaux
Certificates

    *  CEBTP : Centre d’Etudes du Batiment et des Travaux Publics
  **  CSTB :  Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
***  Efectis : Laboratoire agréé par le Ministère de l’Intérieur 

Démontabilité selon référentiel CERFF - attestation n° C24-448
Demountability according to CERFF criteria - Cert. n° C24-448   

Résistance au feu
Fire resistance

Isolation acoustique
Sound insulation

Garde-corps
Guardrail partition

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCESVERBAUX 2024
RECAP TABLE FOR CERTIFICATES 2024

- EDITION 03/07/2024 -

Certificats d’essais acoustiques délivrés 
par le CEBTP*
Acoustic certi�cates issued by CEBTP

Certificats d’essais feu délivrés par le 
CSTB** ou Efectis***
Fire resistance certi�cates issued by CSTB 
or Efectis

Certificats d’essais dynamiques délivrés 
par le CEBTP* selon la norme P 08-302
Guardrail certi�cates issued by CEBTP 
(according to norm P 08-302)

Plus de 190 procès-verbaux en cours de validité / More than 190 current certi�cations 

Attestation  CERFF, délivrée par le CEBTP,  qui valide  les 
performances de cloison à travers 4 critères :
- facilité de montage, de démontage, de réemploi et de 

transformation ;
- stabilité et résistance mécanique ;
- durabilité (robustesse et rigidité, endurance des blocs portes) ;
- affaiblissement acoustique.

CERFF certi�cate, delivered by the CEBTP, which approves the 
partition performance based on 4 criteria :
- facility of assembling, dismantling, re-use and recycling ;
- impact resistance for safety in use ;
- longevity (resistance and rigidity, fatigue strength of the door set) ;
- sound insulation.

MODULE DE TRANSFERT D'AIR / AIR TRANSFER SYSTEM

RW = 41 - 42 dB
RA = 39 - 40 dB 

Type A / A type

RW = 37 dB
RA = 36 dB

Type H / H type

RW ≈ 40 dB
RA ≈ 39 dB

Type K / K type

Module acoustique de transfert d'air / Acoustic air transfer system

BLOC-PORTE / DOOR SET

RW = 30 - 43 dB
RA = 30 - 42 dB

RW = 39 - 42 dB
RA = 38 - 41 dB

Bois ép. 40 mm
40 mm thick wooden door

Bois bi-a�eurant, ép. 73 mm
73 mm thick �ush wooden door

RW = 29 - 40 dB
RA = 28 - 39 dB

Cadre aluminium Square, simple vitrage
Square door, single glass

RW = 32 - 42 dB
RA = 31 - 41 dB

RW = 40 - 41 dB
RA = 39 - 40 dB

Cadre aluminium Square, double vitrage
Square door, double glass

Biplane® bi-a�eurant, double vitrage
Biplane® door, double glass

E30 / EI30RW = 39 - 44 dB
RA = 38 - 42 dB

Universel® bloc-porte bois 
Universel® wooden doorset

Flush® bi-a�eurant, strati�é
Flush® door, laminated 

RW = 42 - 44 dB
RA = 41 - 43 dB

Flush® bi-a�eurant, double vitrage
Flush® door, double glass

RW = 42 dB
RA = 40 - 41 dB

Biplane® bi-a�eurant, strati�é
Biplane® door, laminated 
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Siège Social / Headquarters

•   4-8, rue des Carriers Italiens
Z.A.C. Centre Ville
91350 Grigny - France

•   tél. : +33 (0)1 69 02 44 00

•   contact@abcd-international.fr

Agence PACA

•   213, rue Jean Deurrieu
Z.A.C. du Sagnon 
13690 Graveson

•   tél. : +33 (0)4 86 19 45 05

•   contactavignon@abcd-international.fr

www.abcd-international.fr

Agence Rhône-Alpes   

•   Parc ACT’Y  2, Bâtiment E3   
173, avenue Charlie Chaplin
69800 Saint-Priest

•   tél. : +33 (0)4 81 65 92 80

•   contactlyon@abcd-international.fr


